
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                CONFIGURAZIONE DEI DIP SWITCH  

S witch  Fu nzione  ON  OFF  DEFAULT  

1 -1  Modalità 

demo  

I carichi di potenza non sono 

gestiti (elementi riscaldanti, 

contattore, pompa...).  

Funzionamento 

normale.  

OFF  

1 -2  E -Milk  E -Milk presente  E -Milk non 

presente  

OFF  

1 -3  — — — — 

1 -4  Reset  Tutti i parametri verranno 

ripristinati ai valori predefiniti.  

— OFF  

2 -1  — — — OFF  

2 -2  — — — OFF  

2 -3  — — — OFF  

2 -4  Offset  Abilita la regolazione degli 

offset della sonda E -Milk.  

— OFF  

CENTRALINA  



 

 

Switch 1 2 3 4 5 6 7 8 

GR1 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 

GR2 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 

GR3 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF 

 

 

 

 

 

Switch 1 2 

GR1 OFF OFF 

GR2 ON OFF 

GR3 OFF ON 

 

PULSANTIERE GRUPPO 5 TASTI  

DISPLAY GR UPPO  


